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APPLICAZIONI mDUSﬁ?IALI SPECIFICH

DEI GRASSI ROTHEN

SETTORE APPLICAZIONE SPECIFICA GRASSO IDEALE

SIDERURGIA Cuscinetti per colate continue TK SPECIAL
Cuscinetti di colli dei cilindri
tipici dei laminatoi CMT/SV
Cuscinetti di vie a rulli LM 200
Allunghe e giunti dentati LM 200 SPECIAL
Cuscinetti di cesoie TK SPECIAL
Motori elettrici FETT HST
Funi carroponte PLAST G/S

CARTIERE Cuscinetti della seccheria MOVI BLU \ l' -
Cuscinetti di presse della sezione umida  CMT/SV )
Giunti dentati LM 200 SPECIAL \
Motori elettrici FETT HST
Ventilatori FETT HST '
Funi carroponte PLAST G/S

ESTRATTIVO Cuscinetti di rulli di sostegno tipici
E CEMENTIFICI dei forni rotativi TK SPECIAL
Ingranaggi aperti LM 200 SPECIAL i
Cuscinetti di catene raschiatrici GS 300 !
Motori elettrici FETT HST
Ventilatori FETT HST
Frantoi TK SPECIAL
Vibrovagli TK SPECIAL
Cuscinetti di mulini verticali TK SPECIAL ;

Funi carroponte PLAST G/S
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ROTHEN OIL COMPANY S.r.l.
Viale G. Sinigaglia, 1

INDUSTRIA

22100 Como - Italy Prodotti per l'industri
Tel. +39 031.572700 o

Fax +39 031,574130 Industria alimentare
info@rothenoil.com . . .. . . . .
www.rothenoil.com Applicazioni industriali specifiche dei grassi Rothen
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INDUSTRIA

LUBRIFICANTI

CODRA OILS (serie)
Olio idraulico tipo HLP secondo DIN 51524.

CODRA PLUS OILS (serie)
Olio idraulico “top performance” esente da zinco, ultra-filtrabile.

CODRA HD OILS (serie)
Olio idraulico/ lubrificante di tipo detergente.

CODRA SYNT 46
Olio idraulico sintetico per circuiti operanti in condizioni severe.

CODRA SPECIAL OILS (serie)
Olio idraulico di tipo multigrado per utilizzo su macchinari all'aperto.

PYROLUBE DU 46
Fluido idraulico tipo estere sintetico ininflammabile.

ECOSYNT 46
Fluido idraulico di tipo estere sintetico biodegradabile > 90%.

GTR OILS (serie)
Lubrificante EP per ingranaggi e riduttori di alta qualita.

GTR SYNT OILS (serie)
Lubrificante sintetico “long life" per ingranaggi molto caricati.

GLICOSYNT OILS (serie)
Lubrificante sintetico per riduttori a vite senza fine/ruota bronzo.

TENAX OILS (serie)
Lubrificante per guide e slitte di macchine utensili.

CODRA PLUS HV OILS (serie)
Olio idraulico/guide di tipo EP. Prodotto multifunzionale per macchine utensili.

CODRALUBE M5 - M10 - M22
Olio per mandrini di macchine utensili. Soddisfa la specifica DENISON HF-O.

COMPRESSOIL AS 46 - 68
Olio sintetico per compressori a vite di tipo EP “long life".

COMPRESSOIL HT OILS (serie)

Olio per compressori rotativi e alternativi. Soddisfa la specifica DIN 51506 VDL.

TURBICOM OILS (serie)
Lubrificante per turbine e parti meccaniche operanti in presenza di acqua.
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ADDITIVI

GWR
Additivo antiattrito ed EP per oli industriali.
Percentuale d'impiego: 15 - 20 %

EXTRA
Additivo superlubrificante antiattrito e antiusura.
Percentuale d'impiego: 15 - 20 %

2000/P SPECIAL
Additivo antiattrito extradenso, adesivo e filante.
Percentuale d'impiego: 25 -100 %

CLEANER
Fluido detergente per la pulizia e il flussaggio dei circuiti di lubrificazione.
Percentuale d'impiego: 10 - 15 %

COBER

Additivo per il ripristino di oli idraulici in servizio con aumento di stabilita
alle variazioni di temperatura.

Percentuale d'impiego: 15 - 20 %

INDUSTRIA ALIMENTARE

FETT ALM - (00/0/1/2/3)

Grasso multipurpose di tipo sintetico “food grade - H1"

ad alte prestazioni per la lubrificazione di macchinari industriali.
Addensante: Alluminio complesso

Temperature di utilizzo: MIN -40°C MAX +180°C

Viscosita olio base a 40°C: Da 55 a 75 cSt

©

FETT ALM HD2 e (2)

Grasso sintetico “food grade - H1" di tipo EP, idoneo per applicazioni
particolarmente severe (rulli, macchine cubettatrici, presse pellet etc.
Addensante: Alluminio complesso

Temperature di utilizzo: MIN -20°C MAX +140°C

Viscosita olio base: a 40°C 520 cSt

GEAR ALM OILS (serie)
Olio di tipo “food grade - H1" ad alte prestazioni per riduttori e ingranaggi in
carter. Soddisfa la specifica DIN 51517 part 3 (CLP)

FLUID ALM 46 - 68
Fluido idraulico di tipo “food grade - H1" multifunzionale.

Soddisfa le specifiche: BS 6413/4 HM ; ISO 6743/4 HM ; DIN 51524 part 2 (HLP).
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GRASSI

GS300(1/2/3)

Grasso polivalente, infusibile e filante. / Addensante: Bentonite
Temperature di utilizzo: MIN -20°C  MAX +160°C (short +180°C)
Viscosita olio base a 40°C (ISO): 460 cSt

LM 200 (2)

Grasso al litio complesso con superiori prestazioni EP. / Addensante: Litio complesso
Temperature di utilizzo: MIN -25°C MAX +160°C

Viscosita olio base a 40°C (ISO): 100 ¢St

LM 200 SPECIAL (1/2)

Grasso grafitato per cuscinetti operanti ad alte temperature e carichi elevati.
A1dsd530ncs)ante: Litio complesso / Temperature di utilizzo: MIN -25°C MAX +160°C (short
+

Viscosita olio base a 40°C (ISO): 460 cSt

CMT/SV (2)

Grasso multifunzionale con elevata stabilita meccanica e resistenza al dilavamento.
Addensante: Calcio anidro / Temperature di utilizzo: MIN -25°C MAX +100°C
Viscosita olio base a 40°C (ISO): 680 cSt (con polimero incrementatore)

MOVI BLU (2)

Grasso multipurpose, adesivo e filante.

Applicazioni: lubrificazione generale / Addensante: Litio
Temperature di utilizzo: MIN -20°C MAX +130°C
Viscosita olio base a 40°C (ISO): 460 cSt

TK SPECIAL (1/2)

Grasso multifunzionale, adesivo e filante, con elevata stabilita meccanica

e resistenza al dilavamento.

Addensante: Alluminio complesso / Temperature di utilizzo: MIN -10°C  MAX +160°C
Viscosita olio base a 40°C (ISO): 800-900 ¢St (con polimero incrementatore)

SUPERGREASE EP (000/00/0/1/2)

Grasso multipurpose di tipo EP. / Addensante: Litio
Temperature di utilizzo: MIN -15°C  MAX +120°C
Viscosita olio base a 40°C (ISO): da 200 a 240 cSt

FETTHST (1/2)

Grasso totalmente sintetico per cuscinetti operanti ad altissime velocita,
“low noise" con PTFE. / Addensante: Litio complesso

Temperature di utilizzo: MIN -55°C MAX +180°C (short +220°C)
Viscosita olio base a 40°C (ISO): 32 cSt

MOLYDEN SPECIAL (2)

Grasso infusibile al bisolfuro di molibdeno e grafite. / Addensante: Bentonite
Temperature di utilizzo: MIN -20°C MAX +160°C (short +180°C)

Viscosita olio base a 40°C (ISO): 460 cSt

CARTER GL (00)

Grasso semifluido sintetico auto-livellante per riduttori

Applicazioni: particolarmente raccomandato per accoppiamenti cinematici del tipo vite
senza fine / Addensante: Litio idrossistearato

Temperature di utilizzo: MIN -30°C MAX +120°C

PLAST G/S

Prodotto speciale per ingranaggi scoperti e catene. Esente da solventi.
Temperature di utilizzo: MIN -30°C MAX +100°C

Viscosita cinematica olio base a 100°C: 35 ¢St




